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为了确保最好的性能，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备日后
查阅。
1 请将本音响系统安装在通风良好、阴凉、干燥、干净的位置 - 远

离直射阳光、热源、振动、灰尘、潮湿和 /或寒冷。为确保正
常通风，至少需要以下空间。
顶部：5 cm 
背面：5 cm 
侧面：5 cm

2 将本机放置在远离其它电器，发电机，或变压器的地方，以避
免蜂鸣噪音。

3 不要将本机从温度反差大的寒冷地方突然搬到温热地方，也不
要将本机放置在非常潮湿的环境里 （例如放置有加湿器的房
间），以免本机内部结露。因为结露可能导致触电，火灾而损坏
本机和 /或造成人身伤害。

4 避免将本机安装在异物容易掉落的地方，也要避免那些液体容
易滴入或飞溅到的地方。本机的上面，请不要放置下列物品：
- 其他装置。因为这样有可能会导致损坏和 / 或导致本机表面

变色。
- 可燃物品 （例如蜡烛）。因为这样有可能导致火灾而损坏本

机和 /或造成人身伤害。
- 装有液体的容器。因为有容器反倒，液体流淌的可能，如此

有可能导致用户触电和 /或损坏本机。
5 不要在本机上面覆盖报纸，台布，窗帘等，以免妨碍散热。如

果本机内部温度过高，则有可能导致火灾，损坏本机和 / 或造
成人身伤害。

6 不要将本机上下颠倒放置进行操作。这样有可能导致过热，也
可能损坏本机。

7 在使用开关，旋钮和 /或缆线时，不要用力过猛。
8 当从墙壁电源插座上断开电源线的连接时，请抓住交流电源插

头；而不要拉拽电线。

9 不要使用化学溶剂清洗本机，否则会损伤表面涂层。请使用干
净的布匹。

10 只能使用本机指定的电压。使用高于指定数值的电压很危险，
而且可能导致火灾，损坏本机，和 / 或造成人身伤害。对于使
用高于指定电压造成的任何损害，Yamaha 将不负任何责任。

11 不要试图自行改造或修理本机。如果需要任何服务，请就近与
有资格的 Yamaha 维修人员联系。不管有任何理由，都没有打开
机壳的必要。

12 如果打算长时间不使用本机（比如度假时），请从墙壁交流电
源插座上断开电源线的连接。

13 在做出本机故障的结论之前，请务必阅读普通操作的 “ 故障排
除” 一节的内容。

14 搬动本机前，请从墙壁电源插座上断开电源线的连接。
15 请务必使用本机附带的 AC 适配器。使用附带的 AC 适配器以外

的适配器可能导致火灾或损害本机。
16 将本机安装在墙壁电源插座附近和容易连接电源线的地方。
17 为了加强对于本产品的保护，在雷电期间，或无人管理时以及

长时间不使用时，请将电源线从墙壁上的电源插座上拔下。这
样将防止该产品在闪电和电网出现电涌时受到损害。

18 安全的放置和安装是用户自己应负的责任。Yamaha 对于扬声器
的不妥当放置和安装所引起的事故不负任何责任。

警告
在操作您的机器之前请阅读本说明书。

将本机太靠近基于CRT（布劳恩管）的电视机放置有可能会影响
画面色彩。如果发生这种情况，请移动本机使它远离电视机。

警告
要减少火灾或触电的危险，请勿将本机暴露于雨中或湿气中。

只要本装置与墙壁插座相连，本装置即使已经关闭也未与交流
电源断开连接。此时本装置消耗的电量很少。
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装配和连接前，请确保包含以下所有物品。
• AC适配器× 1
• 3.5 mm立体声迷你插头电缆（2.0 m）× 1

注意事项
请在使用前阅读以下操作注意事项：
• 只能使用专为本机设计的 AC 适配器。对于使用其他电源适配
器所造成的损害，Yamaha 概不负责。

• 请勿对本机的控制旋钮施加压力，或者将重物放在外壳上面。
• 请勿使用测试盘、电子乐器输出，或者使用极响或失真的输入
源输出。否则可能会造成扬声器故障。

• 靠近电脑显示器或电视放置时，本机可能会造成图像失真。此
时，请让本机远离这些设备。

• 请让本机远离软盘和磁带等磁性介质。否则，介质上的数据可
能会被损坏。

• 如果发现问题，请立即将 AC 适配器从墙壁电源插座中拔出。

目录
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1 耳机端子 （3.5 mm 立体声迷你插孔）
用于连接耳机。

连接了耳机时，扬声器不会输出声音。

为了保护听力，使用耳机前请先确认音量已调低。
• 请勿长时间以高音量使用耳机。否则听力可能会受损。
• 连接耳机前，请先确认音响设备的音量已调至最低。突然发
出的巨大响声可能会使您的听力受损。

2 VOL （音量）控制开关
控制扬声器和耳机的音量。
向右转动 VOL控制开关时音量将提高，向左转动时则降低。

通过扬声器的响度控制功能，即使音量小也能欣赏低音强劲的
音乐。
它和扬声器的输出联动，可以自动进行最理想的听觉校正。

若扬声器已连接了电脑等外接设备，使用时，请按照下面的方
法调节输出的声音水准。

a 将扬声器连接到外接设备后，打开扬声器电

源，然后将 VOL （音量）控制按钮转到 2 点钟
位置 （右图）。

b 将外接设备的音量调节到最大，不要出现刺耳

的响声或失真。
有关外接设备的详细信息，请参阅相关的使用说明书。

c 转动扬声器的 VOL 控制按钮调节到所需音量。

控制部件和功能

a

b

c

R 扬声器 （右）
（面对扬声器正面时
处于右侧。）

L 扬声器 （左）
（面对扬声器正面时
处于左侧。）

前面板

响度控制

说明

说明
1 Zh



3 p （电源）/指示灯 (LED)

按下 p （电源）时，扬声器将打开，并且指示灯点亮。同时进
入自动待机模式。

如果打开扬声器并且超过约 5分钟未输入信号，扬声器将自动
进入待机 （节电）模式。在待机模式中，指示灯将熄灭。

当扬声器在待机模式时如果播放外接设备，扬声器将自动激活
并输出声音。 
再次按下 p （电源）时，扬声器将关闭。

• 进入待机模式前的等待时间仅供参考。会因使用环境而异。

• 如果所连扬声器的声音太低，扬声器可能不会激活。此时，

请调高所连设备的音量。
• 如果在扬声器附近使用手机等会发射电磁波的设备，扬声器

可能会自行激活，或者无法进入待机模式。

从侧面查看 p （电源）按钮时…

即使关闭了扬声器或者在待机模式中，扬声器也会消耗少量电
量。

4 AUDIO INPUT 1/2 （输入端子）
使用附送的 3.5 mm 立体声迷你插头电缆连接随身听等外接设
备。

5 TO LEFT SPEAKER （输入端子）
从 L 扬声器 （左）输出的电缆和此端子连接。

6 12V （直流 12V）
务必使用附送的 AC 适配器。

控制部件和功能

自动待机

说明

关闭 打开

说明

状态指示灯 （LED）
不点亮     点亮

声音信号 p （电源）关闭 p （电源）打开

有

没有
 → 

约 5 分钟后

f

e

d

R 扬声器 （右） L 扬声器 （左）

后面板
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连接

连接到外接设备的输出端子。

随身听

电脑 电视

3.5 mm 立体声迷你插头电缆 （附送）

AC 适配器 （附送）

多种声源混合
同时检测到通过 AUDIO INPUT 1/2传送的声音时，声音
将自动混合并从扬声器或耳机输出。例如，您可以同时
聆听电视的新闻和随身听的音乐。

• 务必在进行了所有其他连接后再连接电源线。

• 有关外接设备的详细信息，请参阅相关的使用说明书。

a 将电缆从扬声器背面的 L扬声器（左）连接到 R扬声器

（右）的输入端子 TO LEFT SPEAKER。

b 使用附送的 3.5 mm 立体声迷你插头电缆，通过输入端
子 AUDIO INPUT 1/2连接随身听或电脑等外接设备。

c 将附送的 AC 适配器（直流 12V）连接到墙壁电源插座。

L 扬声器 （左）

连接到 R 扬声器

（右）背面的 TO 

LEFT SPEAKER。

连接到 R 扬声器

（右）背面的 AUDIO 

INPUT 1/2。

到墙壁电源

插座

L 扬声器 （左）

R 扬声器 （右）

a

b

c
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如果设备无法正常操作，请参见以下列表。如果您所遇到的问题未在以下表格
中列出或如果以下说明没有帮助，请关闭本机，断开电源线的连接，然后联系
附近授权的 Yamaha 经销商或服务中心。

*如果在关闭 p （电源）后 VOL（音量）在最大位置，可能会在与扬声器相连的耳机中
听到轻微的声音。

故障排除

症状 原因 解决办法

两个扬声器都
不输出声音，或
者声音太轻。

• AC 适配器已从墙壁电源插座断
开。

• p （电源）未打开。

• 连接有问题。
（或者连接不完全。）

• 扬声器音量设定为最低。

• 所连设备的声音过轻。
• 连接了耳机。
（连接了耳机时，不会从扬声器
输出声音。）

• 将AC适配器正确连接到墙壁电源
插座。

• 打开 p（电源）。
（指示灯将点亮。）

• 确认连接是否正确。

• 向右转动 VOL控制按钮提高音
量。

• 降低所连设备的音量。
• 将耳机从扬声器拔出。

声音失真。 • 声音太响。 • 降低所连设备的音量。

听到噪声。 • 连接有问题。
（或者连接不完全。）

• 输出端子有连接问题。

• 拾取了外部噪声。

• 拾取了电源噪声。

• 确认连接是否正确。

• 确认立体声迷你插孔和立体声迷
你插头电缆未被弄脏。如果被弄
脏，请清洁。

• 确保扬声器附近没有手机、无线
电器、微波炉或逆变器照明设备
等会发射电磁波的设备。

• 通过将AC适配器直接连接到墙壁
电源插座等方法来改变电源。
输入连接头
ø 3.5 mm 立体声迷你插孔 × 2

耳机输出连接头
ø 3.5 mm 立体声迷你插孔 × 1

最大输出电力
7 W + 7 W （6 Ω，1 kHz，10 % THD）

电源电压 /频率
美国和加拿大型号：AC 120 V，60 Hz
其它型号：AC 100 至 240 V，50/60 Hz

功耗
13 W （扬声器）

关机时的功耗
0.5 W 或以下

AC 适配器
MU18-D120150-A2 （DC 12 V，1.5 A）

重量
右扬声器 : 1.1 kg
左扬声器 : 0.9 kg*
* 包括扬声器电缆（2.0 m）

尺寸

技术规格如有变更恕不另行通知。

技术规格

 184 mm

  83 mm

184 mm
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